MELSCHER

Vyrobek:

Dovozce:

PouZiti:

Montadz:

Materidl:

KATALOGOVY LIST
Kulovy kohout BV3203

melscher czech s.r.o., KrySpinova 567/8, 11101 Praha 10, tel.:226 001 010

Uzaviraci armatura pro uzitkovou a pitnou vodu
Maximalni provozni tlak PN30

Maximalni provozni teplota od +1°C do +100°C
Kohout neni urcen jako regulacni

Armaturu lze montovat v systému rozvod( do vodorovné nebo svislé polohy.

U kohoutu neni predepsany Zzadny smér proudéni.

VSechny ukony instalace musi byt provadény odpovidajicimi nastroji a vidy za
Sestihran utahovaného zavitu. Utahovani by mélo byt provadéno takovou silou,
aby byla zarucenost, ale aby nedoslo Zadnému poskozeni kohoutu.

Pro tésnéni zavitd je nutno pouzit pouze teflonovou pasku,tésnici vlakno Loctite
nebo tésnici tmel, ostatni tésnici materidly nejsou pripustné pro tento typ vyrobku.
Kulové ventily nesmi byt pouZzity pro jinda média neZ jsou urcena, stejné jako

nesmi byt poufZity s jinymi teplotnimi a tlakovymi parametry.

télo Mosaz niklovana CuZn40Pb2
koule HT200

tésnéni koule P.T.F.E. teflon

tésnéni Cepu P.T.F.E. teflon

paka Ocel, plastovy povlak

Tabulka pfipojovacich a stavebnich rozmér(
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Typ 3203
DN L L2 H
2 1/2" 124 245 124
3" 142 255 132
a" 185 265 155




