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POUŽITÍ, MONTÁŽ A MATERIÁL

KONSTRUKCE

Lisovací tvarovky M - Qua�lty press vyrobené z mosazy pro vícevrstvé trubky

POUŽITÍ

Lisovací tvarovky M-Q Press z mosazi jsou určeny pro rozvody vody a topení

Rozvody vody : od +1°C do +95°C PN10 teplá + studená

Rozvody topení : od +1°C do +95°C PN10

lisovací tvarovky jsou osazeny dvěma O-kroužky pro lepší těsnost

Lisovací tvarovky M-Q Press z mosazi jsou určeny pro rozvody vody a topení

Rozvody vody : od +1°C do +95°C PN10 teplá + studená

Rozvody topení : od +1°C do +95°C PN10

lisovací tvarovky jsou osazeny dvěma O-kroužky pro lepší těsnost

MONTÁŽ

Tvarovky se lisují za použi� čelis� profilu TH

Pro lisování se musí používat lisovací sady renomovaných výrobců

MATERIÁL

těleso tvarovky Mosaz niklovaná CuZn40Pb2

nerez lisovací kroužek Nerez ocel 1.4301 ( AISI 304 )

O-kroužek EPDM

Plastový kroužek PP ( polypropylen )


